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OBRAZLOZITEV IN UTEMELJITEV OBCINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NACRTA

1. UVOD-splosni del

Na obmocju obcine Dol pri Ljubljani deluje Reaktorski infrastrukturni center (v nadaljevanju:
RIC), ki je del Instituta JoZef Stefan. Na obmogju RIC, ki je predmet izdelave OPPN, se
nahajata obstojeca, s statusno odlo¢bo definirana jedrska objekta RAZISKOVALNI REAKTOR
TRIGA Mark Il (5t. odlocbe 39101-1/2004/2/13, datum 8. 7. 2004) in CSRAO - Centralno
skladi$Ce radioaktivnih odpadkov (5t. odlocbe 39002-1/2004/2/13, datum 8. 7. 2004). Znotraj
rektorskega centra se nahajajo 3e drugi objekti in ureditve, namenjeni delovanju obeh
objektov, zato se celotno obmocje znotraj ograje obravnava kot jedrski objekt. Objekt CSRAO
je v upravljanju ARAQO, za katerega je pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
(MOPE), za raziskovalni Reaktor TRIGA, ki je v upravljanju Instituta Jozef Stefan, pa
Ministrstvo za visoko 3olstvo, znanost in inovacije (MVZI). Na podlagi izkazanega interesa
Arnes in v dogovoru z Institutom Jozef Stefan se na obmocju RIC nacrtuje postavitev novega
objekta - Podatkovnega centra. Obmocje RIC je v celoti opredeljeno kot ena enota urejanja za
katero je skladno z dolo€ili veljavnega prostorskega akta treba izdelati OPPN. V okviru celovite
ureditve obmocja RIC je predvidena tudi izgradnja novega objekta. Predmetni elaborat
predstavlja zacetno fazo postopka umesc€anja prostorske ureditve skupnega pomena, celovite
ureditve RIC vkljuéno z novogradnjo objekta Podatkovnega centra Arnes, za kar je predviden
postopek obcinskega prostorskega nacrtovanja, in sicer z ob¢inskim podrobnim prostorskim
nacrtom (OPPN).

1.2. Podlaga za pripravo OPPN in postopek priprave

Postopek priprave OPPN, ki poteka skladno z dolo¢bami Zakona o urejanju prostora (v
nadaljevanju: ZUreP-3), se je zaCel s sklepom za OPPN za prostorsko ureditev skupnega

pomena za obmo¢je BR-01 Reaktorski center Brinje (Uradno glasilo slovenskih ob¢in, St.
__,zdne ), ki ga je sprejel Zupan Obcine Dol pri Ljubljani.)

2.VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMOCJI

Reaktorski infrastrukturni center se nahaja na severnem bregu Save, priblizno 12 km
severovzhodno od Ljubljane, v skrajnem vzhodnem delu ob¢ine Dol pri Ljubljani, v katastrski
obcini 1760 — BeriCevo, vzhodno od avtoceste Al Ljubljana —Maribor. ObkroZajo ga naselja
Sentjakob, Podgorica, P$ata, Bi§&e in Brinje. Tu je bil leta 1966 postavljen reaktor TRIGA kot
oshova, okrog katere se je gradilo ostale objekte jedrske tehnologije.

3.SKLADNOST OPPN Z NADREJENIM PROSTORSKIM AKTOM:

3.1 Upostevanje temeljnih pravil ZUreP-3 Pri pripravi OPPN bodo temeljna pravila
ZUreP-3 upostevana na naslednji nacin:

a) Sodelovanje in usklajevanje pri oblikovanju in sprejetju odlocitev glede prostorskega
razvoja (18. ¢len)

Priprava OPPN bo potekala v sodelovanju in usklajevanju interesov vseh deleznikov na
obravnavanem obmodju: drzave (MOPE, MNVP, MVZI), obline, obstojecih uporabnikov
prostora (1JS) in investitorjev novih ureditev. Nacrtovanje prostorske ureditve bo upostevalo
obstojece kakovosti naravnih in ustvarjenih sestavin prostora.

b) Racionalnaraba prostora
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(21. ¢len) Z OPPN nacrtovana celovita ureditev RIC zagotavlja racionalno rabo prostora. Z
umestitvijo novega objekta na obstojeCe stavbno zemljis€e v okviru Ze obstojeCega RIC se
zagotavlja racionalna raba prostora. Izkoristijo se obstojee nepozidane povrsine, z umestitvijo
novega objekta pa se ne bo oviralo delovanje in uporaba jedrskih objektov. Zagotavlja se
preplet dejavnosti, nova dejavnost je zdruZljiva z obstoje€o, dostopnost do obstojecih objektov
bo nadalje zagotovljena. Z novogradnjo se bo tudi nadalje ohranjalo ustrezno razmerje med
grajenimi in zelenimi povrSinami. Z OPPN bodo dolo&eni prostorski izvedbeni pogoji tudi za
obstojeCe objekte, dopustno bo njihovo vzdrzevanje, rekonstrukcija in njihova po potrebi
nadgradnja, skladno z zahtevami NUP s podrocja varstva kulturne dedis€ine glede dopustnosti
posegov. Novogradnja je skladna z dolocCili OPN in veljavnim predpisom, ki dolo€a pogoje
poseganja na obmocja omejene rabe prostora. Vplivi na zahodni »jedrski del obmocja« ne
bodo zaznani, upostevani bodo odmiki od sosednjih parcel. Obmocje se navezuje na obstojecCe
prometno omreZje, s Eimer se zagotavlja tudi pogoj zakona glede zagotavljanja u€inkovitega
dostopa.

¢) Prepoznavnost naselij in krajine

(22. ¢len) Z OPPN nacrtovana celovita ureditev RIC ne bo imela vpliva na prepoznavnost
naselij in krajine.

Obmocje Reaktorskega centra predstavlja posebno enoto urejanja prostora izven strnjenih
naselij. Gre za obstojeCe zaokroZeno, zaprto obmodje izven naselij. Z OPPN se ureja pretezno
pozidano obmodje, ureditev vkljucuje tudi novogradnjo, ki bo skladno dopolnjevala obstoje¢o
pozidavo. Z novogradnjo se prepoznavnost obmocja ne bo spremenila. Lokacija
Podatkovnega centra bo locirana na JZ strani obmocja s ¢imer se bodo ohranile znagilne
vedute na okolico in znacilnosti obmodja, ki jih definirajo odprte in grajene strukture na
obmodju, predvsem Reaktor TRIGA Mark Il s svojo znacilno obliko in osrednja pot, ki odpira
poglede proti Alpam. ViSina objekta bo prilagojena viSini obstojecih objektov, z viSinskimi
gabariti ne bo izstopala od obstojecih objektov.

d) Naértovanje gospodarske javne infrastrukture

(34. ¢len) Vsa komunalna infrastruktura na obmocju je ze urejena. Nacrtovani objekt bo
prikljuCen na obstoje¢a omreZja, ki se nahajajo na obmodcju oziroma potekajo preko njega.
Zagotovljeno je prikljuCevanje na obstojeco prometno omrezje, elektro- in telekomunikacijsko
omrezje ter na vodovodno omrezje. V fazi priprave prostorskega akta bodo upoStevane
smernice NUP, ki so upravljavci gospodarske javne infrastrukture, zlasti se doloCa lokacija,
naprave in ukrepi v zvezi z gradnjo n obratovanjem drZzavne javne gospodarske infrastrukture
CSRAO.

3.2 Upostevanje pravil PRS
Pri pripravi OPPN bodo pravila za urejanje prostora iz PRS upo$tevana na naslednji nacin:

a) naértovanje obmogij zelenih povrsin

(37. ¢len) Z OPPN se zagotavljajo pogoji za urejanje zelenih povrSin na celothem
obravnavanem obmocju. Okolica objektov bo tudi naprej ostala intenzivno ozelenjena. Kljub
novogradnji bo delez zelenih povrsin v primernem deleZu ostal zagotovljen tudi v prihodnje.
Javnih zelenih povrSin se na obmocju ne nacrtuje, bodo pa zelene povrsine kot do sedaj
namenjene uporabnikom obstojecih ureditev.

b) naértovanje gospodarske infrastrukture

(39. ¢len) Na podlagi splodnih smernic upravljavcev infrastrukture se na obmocju obstojecih
objektov prikljucki (kanalizacija odpadnih in padavinskih voda (odvodnjavanje ceste), vodovod,
elektrika, elektronske komunikacije, plinovod) ne spreminjajo. Za potrebe novega objekta se
predvidi nov dovod elektrine napeljave z lastno transformatorsko postajo v objektu. V primeru
posega v varovalni pas posameznih obstojeCih vodov bo potrebna zaS€ita posameznih
komunalnih vodov.

¢) nacértovanje prometne infrastrukture
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(42. ¢len) Obmocje obravnave ima v obstojeCem stanju zagotovljene navezave na javno
prometno omrezje. Vse ceste imajo zagotovljene ustrezne zavijalne radije, ki omogocajo dovoz
za dostavna in interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih odpadkov in vozila zimske
sluzbe. Notranja prometna mreza na obmocju OPPN je zagotovljena v skladu z zahtevami in
potrebami obstojecih objektov in dejavnosti. Z OPPN se ta ohranja in se ne spreminja, nacrtuje
se le dostop do predvidenega objekta

d) naértovanje grajene strukture

(87. - 94. &len) Z OPPN se na podlagi namenske rabe prostora in pogojev nadrejenega
prostorskega akta dolo¢ajo pogoji za urejanje prostora v BrO1. Pri tem bodo dolo€ena merila
in pogoji za urbanistiéno in arhitekturno oblikovanje, ki obsegajo dolocCila glede gabarita
objektov, tipologije zazidave, lege, odmikov, doloCitve gradbene parcele, oblikovanje strehe in
fasad idr. Opredeljeni bodo pogoji za prometno urejanje obmocja, priklju¢evanje objektov na
drugo GJI, varstvo sestavin okolja, varstvo kulturne dedi$€ine, varstvo pred naravnimi in
drugimi nesreCami in druge s pravilniki zahtevane vsebine. Pri naCrtovanju z OPPN bodo
upostevane tudi omejitve v prostoru. Predvideni objekt bo nacrtovan usklajeno z zahtevami
nosilca urejanja prostora s podro¢ja varstva kulturne dediS$€ine in jedrske varnosti. Obmocje
OPPN se zaradi obstojeCega jedrskega objekta nahaja znotraj obmocdja, kjer je raba prostora
zaradi jedrskega objekta omejena. Na obmoc¢ju se uposteva pogoje predpisa, ki dolo¢a merila
in pogoje za poseganje ha obmocja omejene rabe zaradi jedrskega objekta. 1z 2. in 3. odst. 6.
¢lena navedenega predpisa izhaja opredelitev SirSega obmocja omejene rabe prostora za
objekta TRIGA MARK Il in CSRAO, kot sledi: - Sirse obmogje nadzorovane rabe za obstojeéi
jedrski raziskovalni reaktor TRIGA MARK Il je obmocje znotraj obstojeCe ograje jedrskega
raziskovalnega reaktorja; - SirSe obmoéje nadzorovane rabe za Centralno skladis¢e
radioaktivnih odpadkov v obg€ini Dol pri Ljubljani je obmocje kroga s srediS¢em na skladiS¢u in
polmerom 500 m. Koordinati sredid¢a Centralnega skladi$¢a radioaktivnih odpadkov sta y =
469 308,23 m in x = 105 631,98 m. Usklajeno z dolocili iz priloge 2 predhodno omenjenega
predpisa so na teh obmodjih dovoljene dejavnosti pod pogoji v nadaljevanju, kar se bo tekom
postopka priprave prostorskega akta moralo upostevati:

- Dovoljena je gradnja zahtevnega in manj zahtevnega objekta na obmocju omejene rabe
prostora, ¢e so za gradnjo preverjeni vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku
pridobivanja projektnih pogojev k projektnim reSitvam ter mnenja k projektni dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Ce gre za gradnjo nezahtevnega objekta, za katero je v
skladu s predpisi, ki urejajo gradnje objektov, treba pridobiti gradbeno dovoljenje, se preverijo
vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku izdaje mnenja organa, pristojnega za jedrsko
varnost, ki ga mora investitor priloZiti vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja. Ce gre za gradnjo
enostavnega objekta, za katero v skladu s predpisi, ki urejajo gradnje objektov, ni treba
pridobiti gradbenega dovoljenja, se preverijo vplivi na sevalno in jedrsko varnost v postopku
izdaje mnenja organa, pristojnega za jedrsko varnost, ki ga mora investitor pridobiti pred
zaCetkom gradnje enostavnega objekta na obmocju omejene rabe prostora.

e) nacrtovanje povrsin za mirujoci promet

(97. ¢len) Obstojedi objekti imajo zagotovljene povrdine za mirujoCi promet. Za predviden
objekt bodo povrsine za parkiranje urejene na gradbeni parceli pripadajo&ega objekta, skladno
z dolocili OPN in glede na vrsto dejavnosti in velikost objekta na obmocju.

f) naértovanje in graditev enostavnih objektov

(98. ¢len) Z OPPN bodo podani pogoji glede dopustnosti postavitve enostavnih objektov za
potrebe dejavnosti (npr. majhna stavba kot dopolnitev glavnega objekta, nadstreSkov, urbana
oprema ipd.) kar bo natan¢neje definirano skozi postopek priprave OPPN, usklajeno tudi z
zahtevami NUP s podrocja varstva kulturne dediS€ine in glede na izkazane potrebe
uporabnikov prostora. Dolo€eni bodo prostorski pogoji za njihovo postavljanje in urejanje. g)
opremljanje zemljiS¢ za gradnjo (100. ¢len) Z OPPN bodo podani pogoji za opremljanje oz. po
potrebi dograjevanje in vzdrZzevanje gospodarske javne infrastrukture. Dejansko je obmocdje
prometno ustrezno navezano na javno prometno omrezje, notranja mreza dostopnih poti je
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izgrajena, prav tako druga gospodarska javna infrastruktura (zagotovljena je oskrbo z elektriko,
vodo, telekomunikacijami in dostopom z javne poti). Opredeljeni bodo pogoji za priklju¢evanje
novogradenj na GJI. Ker gre za obmocje z omejeno rabo prostora se z OPPN se ne nacrtujejo
zelene povrSine namenjene javni rabi (Sportnorekreativne, parki ipd.) prav tako ne ureditve, ki
bi pogojevale urejanje spremljajoCih zelenih povrSin, kot so otroSka igriSa in igriSCa za
mladostnike.

3.3 Skladnost s splosnimi smernicami s podroc¢ja poselitve

OPPN je skladen s splosnimi smernicami s podrocja poselitve. Predmet OPPN je pretezno
pozidano obmocje izven ureditvenega obmocja naselja. Gre za dejavnost, ki je bila zaradi
svoje specifiCnosti umes€ena izven naselja, v oddaljenosti od poselitve. Z OPPN se ureja sicer
pretezno pozidano obmocdje, vendar bodo dopuScene tudi novogradnje, ki so skladne z
obstojecimi omejitvami v prostoru. Z novogradnjo se vpliv na okolje ne bo povecal, Skodljivih
vplivov in vidnega razvrednotenja prostora ne bo, zagotovljeno je prikljuCevanje na obstoje¢o
komunalno infrastrukturo, ki bo stroSek investitorja ureditve. Vse dopustne gradnje in ureditve
na obmocdju bodo usklajene z zahtevami nosilca urejanja prostora s podrocja varstva kulturne
dediS¢ine in jedrske varnosti. Z novogradnjo se bo ohranila skladnost s funkcijami obmodja,
obstoje€a grajena struktura bo dopolnjena na nacin, da se bodo ohranile prostorske strukture.
Odprte zunanje povrSine bodo Se nadalje zagotovljene. Dopus¢eno bodo le z osnovno
obstojeCo dejavnostjo kompatibilne dejavnosti.

3.4 Skladnost z dolo€ili OPN

Z Odlokom o Obc¢inskem prostorskem nacrtu obcine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, §t.
90/2022) je na obmocdju Reaktorskega centra dolofena enota urejanja prostora (EUP) z
oznako Br0O1 in namenska raba prostora, stavbno zemljis¢e, CD — druga obmocdja centralnih
dejavnosti. Iz odloka izhaja, da je za obmocje EUP treba izdelati OPPN, pri tem pa je treba
upostevati najmanj usmeritve, dolo¢ene v Prilogi 1 in dologila OPN, ki se nana3ajo na
namensko rabo prostora.

Slika 1: namenska raba- druga obmocja centralnih dejavnosti -CD

Iz odloka o OPN izhajajo dolocila za PNRP CD: - Dopustna je gradnja objektov, namenjenih
razli€nim dejavnostim - Dopustne dejavnosti na obmocdju: trgovska, oskrbna, oskrbna postaja,
poslovno storitvena, gostinska, malo gospodarstvo, ostale centralne dejavnosti - Tip zazidave:
Tip 3 — Poslovni, druzbeni objekti; Tip 4b — Manjsi industrijski objekti (do 1000 m2 BTP objekta
ali dela objekta), Tip 5 — Svojstveni objekti - FZ do 0,6, DZP min 10% Iz Priloge 1 za EUP BrO1
izhaja: - Brinje — Nuklearni institut JoZef Stefan (ESD 19537), dedi$&ina; stavbna dedigina -
izdela se podrobni nacrt, ki uskladi obstojeCe stanje in omogoc€i razvoj z opredelitvijo do
notranje strukture, manipulacije vozil, prostih povrsin in varnostne zahteve. Dopustna sta tudi

4
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tipa 4 in 5 do viSine 20 metrov, dopustne tudi druge dejavnosti, ki sluzijo obmocju (razen
bivanja), Ce se v postopku OPPN dokaze, da nimajo negativnih vplivov na okolico. Mozna
oskrba z zemeljskim plinom. Z OPPN nacdrtovana prostorska ureditev je skladna z dologili
prostorskega akta, saj se nacrtuje: - objekt namenjen centralnim dejavnostim kot so
opredeljeni z doloc€ili OPN in pravilnika o izdelavi OPN (poslovne stavbe in stavbe za izvajanje
komunikacij med katere uvr§€¢amo Podatkovni center) - objekt, skladno s tipom zazidave Tip 3
na obmodju zagotavljajo pogoji FZ in DZP do vrednosti kot so dolo€eni z odlokom o OPN.

3.5. Skladnost s predpisi iz podrocja jedrske varnosti

Na obmocju CSRAO se dolo¢i obmocje omejene rabe skladno z Uredba o obmocjih omejene
rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh obmodgjih(Uradni
list RS, §t. 78/19) kot je prikazano na spodnji skici.

4.Prostorske ureditve, ki se naértujejo z obéinskim podrobnim prostorskim

nacértom

Na podlagi predpisa o razvr§€anju objektov bodo na celotnem obmodcju OPPN dopustni objekti,
ki se razvrs€ajo kot:

12203 — Druge poslovne stavbe

12410 — Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane
stavbe

1252 — SkladiS¢ne stavbe

1263 — Stavbe za izobrazevanje in znanstveno raziskovalno delo

1274 — Druge stavbe, ki niso uvr§€ene drugje, od tega: 12744 sanitarije, 12745 stavbe za
funkcionalno dopolnitev (npr. nadstresnice)

2112 — Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

222 — Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omreZja

242 — Drugi gradbeno inzenirski objekti

Dopusc&eni bodo tudi drugi objekti, naprave in ureditve, ki niso navedeni zgoraj, so 0z. bodo pa
potrebni za izvajanje z OPPN dopustnih dejavnosti ali predstavljajo njihovo funkcionalno,
tehnolosko, funkcionalno nadgradnjo (spremljajoCi objekti in naprave). Med takSne objekte
sodijo: nadstreSnice nad parkiri€i, ograje, sonéne elektrarne na strehah ipd. Sprejemljivost
njihove postavitve bo usklajena tekom priprave prostorskega akta tudi s pristojnim nosilcem
urejanja prostora s podroCja varstva kulturne dedisc€ine

5. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE RESITVE PROSTORSKIH
UREDITEV

5.1.urbanistiéno in arhitekturno oblikovanje objektov

D Objekt podatkovnega centra se lahko gradi znotraj gradbene meje, ki je razvidna iz
grafiCne podloge st.....Gradbena meja je Crta, ki dolo€a mejo, ki je novo zgrajeni objekti ne
smejo preseci, lahko se je dotikajo ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost .Gradbena meja je
dolo€ena tako, da uposteva zakonitosti obstojeCe pozidave in znacilnosti prostora. Velikost
objekta podatkovnega centra v grafi¢nih podlogah je nacelna.

(2) OBSTOJECI OBJEKTI: Obstojedi objekti se ohranjajo skladno z njihovim namenom in
pridobljenimi dovoljenji. Dopustni posegi vanje se opredelijo usklajeno z zahtevami njihovih
uporabnikov, upravljavcev in nosilcev urejanja prostora.
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(3) PODATKOVNI CENTER: Predvidena stavba podatkovnega centra se nacrtuje v smeri
vzhod — zahod in sledi geometriji objekta ICJT. Gabariti stavbe: - ViSinski gabarit: tri etaze:
P+d1+1, maksimalna viSina 10,12 m-usklajena z viSino objekta Fizike. - Zunanja podoba
objekta:

Streha: ravna oziroma z minimalnim naklonom.

Na strehi objekta se predvidi postavitev sonéne elektrarne za potrebe samooskrbe
raCunalniSkega centra z elektriCno energijo. Son¢na elektrarna naj bo nacrtovana v takSnem
obsegu, da bo mogo¢a samooskrba z elektricno energijo v ¢im vec¢jem podrocju uporabe oz.
za ¢im vecjo kapaciteto racunalniSkega centra.

Parkirna mesta za zaposlene so predvidena na SZ strani objekta ter juzno od objekta ICJT.
Dostop za raztovarjanje opreme in prostor za hladilne agregate in ostalo potrebno strojno
opremo se zagotovi na zahodni strani objekta.

Med pritli¢jem in nadstropjem se predvidi medetaza (d1), ki bo namenjena upravnemu delu.
Znotraj obmocja gradbene meje je poleg objekta podatkovnega centra predvidena postavitev
potrebne opreme(agregati, ostala strojna oprema, ki je potrebna za delovanje podatkovnega
centra) ter mozZnost ureditve dodatnih parkirnih mest za potrebe objekta.

(4) OBMOCJE CSRAO Na obmodju CSRAO se dologi obmogje omejene rabe skladno z
Uredba o obmodjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega

objekta in 0 pogojih gradnje objektov na teh obmogjih(Uradni list RS, §t. 78/19) kot je prikazano
na spodnji skici. Na obmocju se predvidi postavitev spremjajoega montaznega objekta
maximalnih dimenzij 12m x 12 m, ki bo pritli¢en in priklju¢en na komunalno infrasturkturo.

5.2 odmiki stavb od sosednjih zemljis¢

(1) Odmiki objektov od parcelnih mej sosednjih zemlji8¢ znotraj obmocja OPPN

najmanj 4,0 m - za vse manj zahtevne objekte,

najmanj 1,5 m — za pomozne objekte (nezahtevne,enostavne), ki dopolnjujejo funkcijo
osnovnih objektov,

0,5 m — za ograjo, podporni zid, rezervoar, vodnjak, prikljuéek na objekte GJI, samostojno
parkiris¢e,kolesarsko pot, pedpot in podobno, vodno zajetje, pomozne komunalne objekte in
pomozne objekte namenjene varstvu pred naravnimi in drugimi nesreCami ter pomozne
objekte za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

5.3pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov

Dopustna je postavitev enostavnih in nezahtevnih kot spremljajoCih objektov in naprav, ki
predstavljajo njihovo funkcionalno, tehnolodko, funkcionalno doponlitev osnovnega objekta.
Med takSne objekte sodijo: nadstreSnice nad parkiriSci, ograje, soncne elektrarne na strehah
ipd. Sprejemljivost njihove postavitve je potrebno uskladiti s prostojnimi mnenjedajalci.

5.4 pogoji za ureditev zunanjih povrsin

(1) Za zasaditev zelenih povrSin naj se uporabljajo avtohtone travne, zeliS¢ne, grmovne in
drevesne vrste. Ograje ne smejo posegati v obmocje javnih prometnih povrSin.

(2) Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogoceno samostojno gibanje po vseh
povrSinah, ki so namenjene peScem. Elementi ceste ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju
na tistih povrSinah, ki so namenjene peScem. Te povrSine morajo biti tudi brez grajenih in
komunikacijskih ovir.
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5.5. pogoji za ureditev javnih povrsin

V sklopu gradnje podatkovnega centra je zagotoviti parkirnih mesta , ki morajo biti zazelenjena.
Zagotoviti je treba najmanj 1 drevo na vsaka 4 parkirna mesta.
Obvezna je zasaditev dreves med obstoje€o ograjona jugu in novim podatkovnim centrom.

5.6.zemljiSke parcele

(1) Obmocje OPPN za PUSP je velikosti 84.472,72 m2 in obsega kompleks reaktorskega
centra Brinje. Obmocje OPPN za PUSP obsega zemljis¢a s parcelnimi Stevilkami: 621/3,
621/4, 621/5, 621/6, 621/7, 621/8, 621/9, 621/10, 621/11, 621/12, 621/13, 621/14, 621/15,
621/16, 621/17, 621/18, 621/19, 621/20, vse k.o. Berievo.

5.7.nacrt parcelacije

Za gradnjo stavbe se doloCi gradbena parcela glede na namembnost in velikost ter obliko
nacrtovanega objekta. Naért gradbenih parcel je prikazan v graficnem delu OPPN (11: Nac&rt
parcelacije).

Dopustna so odstopanja pri parcelaciji nacrtovanih reSitev. Pri dolo€anju velikosti parcel so
dopustna odstopanja glede na dejansko stanje na terenu.

Izvedba parcelacije ni pogoj za pridobitev gradbenih dovoljenj. Parcelacija se mora izvesti pred
zaCetkom gradenj objektov.

6.ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUCEVANJA
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO
DOBRO

ReSitve glede prometnega urejanja so povzete iz izdelanih strokovnih podlag in prostorskih
aktov, ki veljajo na tem obmocdju. Pri nadaljnjem naértovanju so mozne tudi drugacne tehniéne
reSitve, ki bodo prilagojene reSitvam povezovalnih cest. Vse te prilagoditve se izvedejo v
projektni dokumentaciji ob soglasju upravljavca cest.

6.1 prometno omrezje, parkirna mesta

Obmocje OPPN je prometno dostopno preko javne poti JP 569332 (G1 108 — reaktor), ki se
izven obmogja OPPN na jugu navezuje na glavno cesto Il. reda Sentjakob - Ribge.

Znotraj obmocja OPPN se predvidi interna dostopna pot, ki se zaokrozi nad obstoje¢im
izobrazevalnim objektom. Ob interni cesti se predvidijo parkirna mesta z vmesnmi
zazelenitvami.

Zagotovi se neoviran dostop do Centra radioaktivnih odpadkov- CSRAO.

6.2 skupne doloc¢be glede komunalnega in energetskega urejanja
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Predvideno zazidavo je mozno prikljuciti na obstojeco infrastrukturo v skladu s pogoji pristojnih
nosilcev urejanja prostora. Pred nacCrtovanjem in izvedbo je treba s pristojnimi upravljavci
infrastrukture na terenu dolociti natan¢no lego posameznih vodov. V podrobnem prostorskem
nacrtu so podane samo konceptualne resitve. Natancne reSitve se opredelijo v projektni
dokumentaciji, izdelani skladno s tem nacrtom.

Dopustna so odstopanja od reSitev v nacrtu (trase posameznih vodov, nacin priklju¢evanja...),
ki so usklajena s posameznimi upravljavci infrastrukture.

6.3 vodovodno omrezje

Obmogje predvidenih posegov leZi izven vodovarstvnih obmodcij vodnih virov.
Obravnavano obmocje je oskrbovano z vodo iz vodarne Jarski prod. Juzno od Zasavske ceste,

in ceste V Brinje, kjer je lociran jaSek z vodomerno uro 100/20(OM 503322). Do Reaktorskega
centra poteka interni vod.

V sklopu PUSP je potebno predviden objekte oskrbeti s pitno, sanitarno vodo ter jim omogogiti
pozarno varnost. Kompleks bo na javni vodovod Se naprej priklju¢en preko obstojeCega
ceste s cesto v Brinje, internega vodovoda in internega vodovodnega omrezja, ki bo vodilo do
vsakega objekta posebej. Pozana varnost bo zagotovljena peko internega hdrantnega
omrezja. Po obnovi vodovoda PVC d 400, v sklopu rekonstrukcije Zasavske ceste, bo
vodovodni prikljuCek Za Reaktorski center prevezanj nanj.

Pred prikljuCitvijo na javno vodovodno omreZje je potrebno zaprositi upravljajica javnega
vodovoda za soglasje za priklju€itev posameznega objekta in predloziti PZI dokumentacijo.

6.4 kanalizacijsko omrezje

Na obravnavanem obmod¢ju in njegovi SirSi okolici kanalizacijsko omreZje Se ni zgrajeno in
zaenkrat ni predvideno. Komunalna odpadna voda iz obstojecih objektov je potrebno odvajati
v individualno malo komunalno gistiino napravo( MKCN), ki ni v upravljanju JP Voka Snaga
d.o.o.

Za ureditev odvajanja komunalnih odpadnih voda iz objektov na obravnavanem obmocju
OPPN bo potrebno rekonstruirati obstojeto MKCN oziroma urediti novo MKCN skladno z
veljavnimi predpisi. JP Voka Snaga d.o0.0. ne bo upravljalec MKCN.

6.5 elektroenergetska infrastruktura

Za napajanje obmocja je potrebno zgraditi novo distribucijsko transformatorsko postajo.

Transformatorska postaja naj bo tipska prostostoje€a z mozZnostjo vgradnje transformatorja
modi 1000 kVA. Dostop, transport in posluzevaje postaje mora biti omogo€eno 24 ur na dan,
osebju ali distributerju el. Energije in intervencijskih vozilom. Sosednji prostori ne smejo biti
stanovanjski, pisarniski prostori oziroma prostori, kjer se isto osebje zadrzuje dlje Casa.
Zracenje mora biti nacrtovano z naravnim viekom, kjer pa je potrebno upostevati tudi Sirjenje
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hrupa. Za potrebe Podatkovnega centra je potrebno zgraditi 20 kV povezavo med RTP
110/20/10 KV Polje in obravnavanim obmocjem z kablovodom KB AL 240 mm?2.

6.7. elektronske komunikacije

Pri vseh posegih v prostor je potrebno upostevati trase obstoje€ega TK omrezja in predhodno
dobiti soglasja Telekoma Slovenije d.d k projektnim reSitvam.

Obstojece TK omrezje glede na pozidavo je potrebno ustrezno zas¢ititi ali prestaviti na osnovi
projektne resitve.

Pri projektni reSitvi je potrebno upostevati izgradnjo kabelske kanalizacije do prikljuéne to¢ke
obstojece KK in kablov.

Strodke ogleda , izdelave projekta zascite n prestavitve TK omreZja, zakolicbe, zascite in
prestavitve TK omrezja, ter nadzora krije investitor gradnje na dolo€enem obmocdju. Prav tako
bremenijo investitorja tudi stroSki odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem
objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Vsa dela v zvezi z zasito in prestavitvami TK kablov izvede Telekom Slovenije d.d.( ogledi,
izdelava tehni¢nih resitev in projektov, zakoli¢be, izvedba del, in dokumentiranje izvedenih del)
V fazi PGD/PZI je potrebno izdelati zas¢ito oziroma morebitne prestavitve obstojeCega TK
omrezja Telekoma in projekt PGD/PZI TK priklju¢ka a predvideno novogradnjo.

6.8 plinovod

Na obmocju OPPN se ne nahaja obstojece plinovodno omrezje. Predvideni objekt se lahko
naveze na obstoje€e plinovodno omrezZje po pogojih upravljalca.

6.9. ogrevanje in hlajenje

Predvidi se individualni na€in ogrevanja. Mozno je ogrevanje na plin, elektricno energijo na
vse vrste alternativhega ogrevanja (toplotna ¢rpalka, son&na energija, na lesno
biomaso....) ter njihovo kombinacijo.

7. RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISCINE

7.1 kulturna dedis€ina

Celotno obmocje urejanja je hkrati tudi obmocje registrirane enote stavbne kulturne dedis&ine
Brinje — Nuklearni inétitut Jozef Stefan, EID 1-19537. Zanjo velja pravni rezim varstva dologen
v 59. ¢lenu Odloka o ob&inskem prostorskem nacrtu Obc¢ine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS,
§t. 90/22).

Objekti morajo biti odmaknjeni in viSinsko podrejeni obstojeCemu objektu Reaktorja, ki mora
ohraniti dominantno pojavnost v prostoru. ViSina novih objektov lahko sega le do viSine
sekundarnih objektov.

Novi objekt morajo biti zasnovani kot paviljoni v zelenju, obsajeni z drevesno vegetacijo, ki bo
prekrivala poglede na objekte.

ParkiriSCa in dovozi morajo biti obsajeni z grmovno vegetacijo in zivo meo, k bo prekrivala
poglede na vozila.
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Z arhitekturno zasnovo mora biti izdelana tudi krajinsko arhitekturna zasnova.

Investitor mora najmanj 14 ni pred priCetkom del z nameravanimi posegi seznaniti Zavod za
varstvo kulturne dediS¢ine Slovenije, Obmoc¢na enota Ljubljana, zaradi izvedbe strokovnega
konservatorskega nadzora.

8. RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN
OHRANJANJA NARAVE

8.1 varstvo pred hrupom

Skladno z veljavno zakonodajo se obravnavano obmocje nahaja v obmodju lll. stopnje varstva
pred hrupom.

Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presezene.
Pri posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti
ustrezno protihrupno zas¢ito ali sanacijo.

Pri naértovanju morebitnih klimatskih naprav, ki povzro€ajo hrup, naj se upostevajo ukrepi

in standardi varstva pred hrupom.

8.2 zasdita pred onesnazevanjem podtalnice

(1) Pri zasnovi posameznih dejavnosti je treba upostevati, da je zaradi zagotavljanja varstva
voda, vodnih in obvodnih ekosistemov, na podlagi 64. ¢lena ZV-1, prepovedano: - neposredno
odvajanje odpadnih voda v podzemne vode; - odvajanje odpadnih voda v naravna jezera,
ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali obCasni pretok ali odtok
celinskih ali podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali
izkoriS€anja mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov in so v stiku s podzemno vodo; -
raba voda v naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih naravnih vodnih zbiralnikih, ki imajo
stalen ali obCasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, na nacin, ki bi lahko poslabsal
njihovo ekolosko ali kemijsko stanje.

(2) Pri zasnovi posameznih dejavnosti je treba upostevati, da je zaradi zagotavljanja varstva
voda, vodnih in obvodnih ekosistemov, na podlagi 64. ¢lena ZV-1, odvajanje odpadnih voda in
oddajanje toplote v povrSinske vode in odvzem toplote iz povrinskih voda ter posredno
odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz
podzemnih voda dovoljen samo na nacin in pod pogoji, ki jih dolo¢a ZV-1 in predpisi na
podrocju varstva okolja.

Neprecis€enih odpadnih voda ni dovoljeno odvajati v vodotoke ali podtalnico. Prav tako ni
dopustno odlaganje odpadkov v tla, ki bi lahko onesnazili povrSinske ali podzemne vode. Za
vsa obmodgja poselitve je potrebno predvideti trajno in ucinkovito odvajanje in CisCenje
odpadnih voda in predvideti izgradnjo ustreznih Cistilnih naprav za odpadne vode.

Odvajanje padavinskih voda iz vecjih ureditvenih obmocij je potrebno predvideti na nacin, da
je zmanjSa hipni vodotok padavinskih voda z urbanih povrSin. Predvideti je potrebno
zadrzevanje padavinskih voda pred iztokom v povrSinske odvodnike (zatravitev, travne plosce,
zadrzevalni bazeni, suhi zadrZevalniki..)

8.3 ravnanje z odpadki

10



Sokpro d.o.o0., Gori$nica 56,2272 Gorisnica
Telefon: 02/ 743 00 21;

E-posta: petra@sokpro.eu

Splet: www.sokpro.eu

(1) Ravnanje z odpadki se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo in dolocili ob&inskega odloka.
Na obmodju se izvaja lo€eno zbiranje odpadkov. Dostop za komunalna vozila je zagotovljen
po vseh javnih dostopnih cestah.

(2) Vse odpadke je potrebno lo€evati ter predati v uporabo ustreznim prevzemnikom.

(3) V €asu gradnje je potrebno zagotoviti ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki, v skladu z
veljavno zakonodajo.

8.4 varstvo naravne dediscine

Na obmocju OPPN ni naravnih vrednot, ekolosko zavarovanih obmocij ali obmocij pomembnih
za biotsko raznovrstnost.

9. RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESRECAMI, VKLJUCNO Z VARSTVOM PRED POZAROM

9.1 varstvo pred naravnimi in drugimi nesreami

Obmocje se ne nahaja v vodovarstvenem, erozijskem in plazovitem obmocju.

Obmogje obravnave se nahaja na obmodju, kjer je treba, na podlagi javno dostopnih podatkov
— Karte potresne nevarnosti Slovenije — projektni pospeSek tal (MOP, ARSO, 2021), pri
projektiranju upostevati projektni pospesek (g) 0,250. Ker pa lezi na meji z viS§jo stopnjo
potresne nevarnosti, kjer je treba upostevati projektni pospesek (g) 0,275, je utemeljeno, glede
na vrsto objektov, zaradi zagotavljanja ustrezne varnosti, pri projektiranju novogradenj
upostevati visje vrednosti projektnih pospeskov.

(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je potrebno pripraviti naért za hitro
ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbis€u. Moznost razlitja
nevarnih snovi v ¢asu gradnje objekta se zmanjSa na minimalno ob upostevanju sledecega:

- nadzor tehni¢ne usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,

- nadzor nad uporabo in skladis¢enjem goriv ter motornih in strojnih olj,

- nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstojecih utrjenih povrsin in
objektov in

- nadzor nad ravnanjem z odpadno embalaZo in ostanki gradbenih in drugih materialov.

Na obravnavanem obmocju ni vodotokov, obravnavano obmocje po podatkih ni poplavno
ogrozeno, niti ni nan njem opozorilnih obmodcij zaradi erozij ali plazljivosti in se nahaja izven
vodovarstvenih obmodij.

9.2. varstvo pred pozarom

Obmocje OPPN se nahaja na podrodju, kjer je poZarna ogrozenost naravnega okolja majhna.
Moznost za nastanek pozara ne obstaja, verjetnost vziga je minimalna. V kolikor izbruhne
pozar se zelo pocasi Siri ali pa ugasne. Zelo malo gorljivega materiala je zajetega v pozaru, v
glavnem je to zgorniji sloj podrasti.

Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako:

11
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- da je ob pozaru na voljo zadostno Stevilo ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na
ustreznih lokacijah, ki omogocajo hiter in varen umik,

- daje ob pozaru na voljo zadostno Stevilo naprav za gasenje in je omogoc¢en dostop gasilcem,
- da imajo zgradbe ustrezno nosilno konstrukcijo in so naértovane tako, da je onemogoéeno
Sirjenje pozZara po stavbah,

- da se zagotovi potrebni odmik od meje parcel in med objekti ter potrebna protipozarna locCitev
z namenom preprecitve Sirjenja poZara na sosednje objekte.

Voda potrebna za gasenje pozara v stavbah bo zagotovljena z javnih hidrantnim omrezjem.
Kinematicni elementi cestnega priklju¢ka morajo zagotavljati prevoznost tipicnim vozilom kot
tudi komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd. TakSnim obremenitvam mora
»slediti« tudi dimenzioniranje nosilne konstrukcije.
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